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Gülleüberwachung
Durchflusspilot

Durchflusspilot DFP3
Einfache Bedienung,  
universell einsetzbar, robust



Durchflusspilot DFP3 
Exaktes Düngen,  
Verschleiss am Verteilerkopf minimieren

Abmessung:  160×108×45mm
Befestigung:  Magnetisch
Spannung:  12V
Auf Wunsch:  Überwachung Kopfdruck
  Überwachung Kopfdrehzahl

Mit dem Durchflusspilot ist ein problemloses Über-
wachen der Ausbringmenge möglich.
Gleichzeitig ist mit der neuen Generation optional 
eine Überwachung vom Innendruck des Verteiler-
kopfes und der Drehzahl des Ölmotors möglich! 
Somit ist eine erhebliche Erhöhung der Standzeit 
des Verteilerkopfes möglich!

Der Durchflusspilot kann an das Durchflussmen-
genmessgerät, das Manometer und den Drehzahl-
sensor bei der Ausbringmaschine angeschlossen 
werden.
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  AUSBRINGMENGENRECHNER

   ANZEIGE DER AKTUELLEN FÖRDERMENGE

   BERECHNUNG DER GEFORDERTEN  
GESCHWINDIGKEIT

   EINSTELLBAR AUF VERSCHIEDENE  
ARBEITSBREITEN

   2X DURCHFLUSSZÄHLER (TAGESZÄHLER ) / 
1X RÜCKSTELLBAR

   1X STUNDENZÄHLER RÜCKSTELLBAR

   SPRACHSTEUERUNG DE, FR , EN

   GESCHWINDIGKEITS-ANZEIGE

Gülleüberwachung
Kohli’s Durchflusspilot DFP2 
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Einfache Bedienung – Universell einsetzbar – Robust!
Exaktes Düngen, Verschleiss am Verteilerkopf minimieren

• Ausbringmengenrechner
• Anzeige der aktuellen Fördermenge
• Berechnung der geforderten Geschwindigkeit
• Einstellbar auf verschiedene Arbeitsbreiten
• 2x Durchflusszähler (Tageszähler) / 1x rückstellbar
• 1x Stundenzähler rückstellbar
• Sprachsteuerung DE, FR, EN. 

Abmessung: 110x100x45 mm
Befestigung: 2 Magnete
Spannung: 12V

Auf Wunsch:
Überwachung Kopfdruck
Überwachung Kopfdrehzahl

 
 

Mit dem Durchflusspilot ist ein 
problemloses Überwachen der 
Ausbringmenge möglich. 

Gleichzeitig ist mit der neuen 
Generation optional eine 
Überwachung vom Innendruck des 
Verteilerkopfes und der Drehzahl des 
Ölmotors möglich! Somit ist eine 
erhebliche Erhöhung der Standzeit 
des Verteilerkopfes möglich!

Der Durchflusspilot kann an das 
Druchflussmengenmessgerät, das Manometer und den 
Drehzahlsensor bei der Ausbringmaschine 
angeschlossen werden.


