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DurchflussPilot DFP3
Commande simple,  
utilisation universelle, robustesse

Surveillance de lisier
DurchflussPilot



DurchflussPilot DFP3 
Fertiliser avec précision,  
minimiser l’usure de la tête de distribution

Dimensions : 160 × 108 × 45 mm
Fixation :  Magnétique
Tension :  12 V
Sur demande : Surveillance pression de tête
 Surveillance régime de tête

Avec le DurchflussPilot, le débit est facile à surveiller.  
De plus, avec la nouvelle génération, une surveil-
lance de la pression interne de la tête de distribution  
et une surveillance du régime du moteur à huile 
sont également disponibles en option !  

Cela permet d’augmenter considérablement la 
durée de vie de la tête de distribution ! 

Le DurchflussPilot peut être raccordé au  
débitmètre, au manomètre et au capteur de  
vitesse au niveau de l’épandeur.
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  CALCULATEUR DE DÉBIT

   AF FICHAGE DU DÉBIT ACTUEL

   CALCUL DE LA VITESSE REQUISE

   RÉGLABLE SUR DIF FÉRENTES LARGEURS 
DE TRAVAIL

   2X COMPTEUR DE DÉBIT (COMPTEUR 
JOURNALIER ) / 1X RÉINITIALISABLE

   1X COMPTEUR HORAIRE RÉINITIALISABLE

   COMMANDE VOCALE DE, FR , EN

   INDICATEUR DE VITESSE

Gülleüberwachung
Kohli’s Durchflusspilot DFP2 
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Einfache Bedienung – Universell einsetzbar – Robust!
Exaktes Düngen, Verschleiss am Verteilerkopf minimieren

• Ausbringmengenrechner
• Anzeige der aktuellen Fördermenge
• Berechnung der geforderten Geschwindigkeit
• Einstellbar auf verschiedene Arbeitsbreiten
• 2x Durchflusszähler (Tageszähler) / 1x rückstellbar
• 1x Stundenzähler rückstellbar
• Sprachsteuerung DE, FR, EN. 

Abmessung: 110x100x45 mm
Befestigung: 2 Magnete
Spannung: 12V

Auf Wunsch:
Überwachung Kopfdruck
Überwachung Kopfdrehzahl

 
 

Mit dem Durchflusspilot ist ein 
problemloses Überwachen der 
Ausbringmenge möglich. 

Gleichzeitig ist mit der neuen 
Generation optional eine 
Überwachung vom Innendruck des 
Verteilerkopfes und der Drehzahl des 
Ölmotors möglich! Somit ist eine 
erhebliche Erhöhung der Standzeit 
des Verteilerkopfes möglich!

Der Durchflusspilot kann an das 
Druchflussmengenmessgerät, das Manometer und den 
Drehzahlsensor bei der Ausbringmaschine 
angeschlossen werden.


